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Metal Products of 

� ด้วยประสบการณ์กว่า�20 ปี�ในการผลิต�และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท�Low voltage Components  
สำหรับงานตู้ไฟฟ้า�หรือตู้Switchboard ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง�และระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม�
� บริษัท�อีเอสพี�เทคโนโลย่ี�จำกัด�ได้เพ่ิมสายงานการผลิตช้ินส่วนงานโลหะ�เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การรองรับงานให้ครอบคลุมหลากหลาย�โดยเร่ิมจากการรับผลิตช้ินส่วนงานโลหะทุกประเภทเช่น�งานเหล็ก,  อลูมิเนียม
สแตนเลส รวมถึง�งานตัด,�งานพับ,�งานกลึง,  งานเช่ือม และงานพ่นสี�รวมถึงผลิตท้ังตู้�Switchboard และ 
งานWiring ตู้ทุกประเภท


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ESP Technologies Limited

Laser Cutting Machine 
เคร่ืองตัดเลเซอร์แบบมีตู้ครอบป้องกัน

Bending Machine
เคร่ืองพับ Amada รุ่น RG-125

Drying Machine
เตาอบช้ินงาน

Painting
งานพ่นสี

Welding
การเช่ือมโลหะ�

Cleaning/Plating 
บ่อล้าง บ่อชุบ

ข้ันตอนการประกอบ
ข้ันตอนการ�Wiring 
และทดสอบระบบ Wiring การ�Packing�สินค้า ข้ันตอนการขนย้าย


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Laser Cutting 

Laser Cutting Machine
�เคร่ืองตัดเลเซอร์แบบมีตู้ครอบป้องกัน

SPECIFICATIONS

Material Thickness Width x LengthProcess

Steel 1-10 mm.

1.5 x 3 m.Stainless steel 1-5 mm.

Aluminum plate 1-3 mm.

Copper plate 1-3 mm.

Cutting

� เรามีเคร่ืองตัดเลเซอร์แบบมีตู้ครอบป้องกัน�รุ่น�P Series�ซ่ึงเป็นตู้ครอบป้องกันแบบเต็มรูปแบบเพ่ิม
ความปลอดภัย�พร้อมกระจกป้องกันอันตรายจากแสงเลเซอร์�และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการกระเด็น
ของสะเก็ดไฟ�เพิ่มระยะการดูดควัน�เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม�ด้วยการทำงานของเครื่องที่มีนวัตกรรม
การออกแบบท่ีทันสมัยท่ีสุด�ทำให้บริษัท�ESP�สามารถผลิตช้ินงานตัด,�เจาะรูตามแบบ�โดยการเขียนแบบท่ี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วส่งไปยังเคร่ืองตัดเลเซอร์�ตามแบบท่ีเราเขียนไว้โดยทางทีมงานช่างเขียนแบบสามารถ
กำหนด�ขนาด�ระยะ�ความหนา�จำนวน�หรือตัวแปรอ่ืนๆ�ได้ตามความต้องการด้วยความแม่นยำสูงทำให้ได้
ช้ินงานท่ีมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบ�ติดต้ังได้ง่าย�และรวดเร็ว��


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Bending 

Bending Machine
เคร่ืองพับ�Amada 

SPECIFICATIONS

Material Thickness  LengthProcess

Steel 1-6 mm.
3 m.

Stainless steel 1-4 mm.
Bending

� งานพับแผ่นโลหะ�เป็นงานท่ีต้องใช้ประสบการณ์�และทักษะ
ในการใช้ซอฟแวร์�ท้ังในส่วนของการคล่ีแบบ�การเผ่ือระยะการพับ�
การวางแผนข้ันตอนพับ�รวมไปถึงความชำนาญในการใช้เคร่ืองพับ�
อีกท้ังยังต้องมีเคร่ืองพับท่ีมีความแม่นยำสูง
� เราเลือกใช้เคร่ืองพับ�CNC จาก Amada ซ่ึงเป็นเคร่ืองพับ
จากประเทศญ่ีปุ่นท่ีให้ความแม่นยำสูงควบคุมการทำงานด้วยระบบ
CNC ท่ีสามารถพับได้ท้ังสแตนเลส�เหล็ก�ท่ีมีความหนาสูงสุด�6 mm.
ความยาวสูงสุด 3 m. ด้วยแรงกดถึง�125�ตัน�


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Welding

Welding 
งานเช่ือมโลหะ

 เรามีทีมงานสำหรับงานเช่ือมโลหะ เช่นเหล็ก�สแตนเลส�อลูมิเนียม�โดยมีกระบวนการเช่ือมหลากหลายวิธี�
เพ่ือให้เหมาะกับลักษณะของช้ินงาน�และให้ได้งานเช่ือมท่ีเท่ียงตรง�มีรอยเช่ือมสวยงามและแข็งแรง�

� เช่ือม�Spot welding เป็นการเช่ือมแบบ�resistance welding�ใช้เช่ือมแผ่นโลหะท่ีวางซ้อนกันโดยมี
ความหนาต้ังแต่�1-3 mm.  �
� เช่ือมไฟฟ้า�Arc welding 

 เช่ือม�CO2  Metal Inert Gas welding (MIG)
 เช่ือมอาร์กอน Tungsten Inert Gas welding (TIG)
  

� การเช่ือมเหล็กให้เป็นเน้ือเดียวกัน�จะต้องใช้ความร้อนท่ีมากพอ�เพ่ือท่ีจะทำให้เหล็กละลายประสานกัน
รวมไปถึงคุณภาพในการเชื่อม�จะต้องไม่มีรูอากาศภายในตัวประสาน�ซึ่งเรามีประสบการณ์ด้านงานเช่ือม
เป็นอย่างดี


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Cleaning and Plating 

Cleaning
บ่อล้าง�

Plating
บ่อชุบ

� การล้างโลหะ�เป็นการทำความสะอาดช้ินงานโลหะ�คราบไขมัน�น้ำมัน�และส่ิงสกปรกต่างๆ�ท่ีติดมา
กับช้ินงานจากกระบวนการก่อนหน้า�อาทิเช่น�กระบวนการตัด�พับ�เช่ือม�ข้ึนรูป�และยังเป็นการเตรียม
ผิวช้ินงานให้พร้อมสำหรับกระบวนการถัดไป�เช่น�กระบวนการชุบ�หรือการทำสีเหล่าน้ีเป็นต้น

� การเตรียมผิวช้ินงานเป็นส่ิงสำคัญก่อนการพ่นสี�โดยการเตรียมช้ินงานดังกล่าวต้องให้มีความ
สะอาดไม่มีไขมันเกาะติดอยู่กับช้ินงาน�เพราะถ้าช้ินงานสะอาด�และปราศจากไขมัน�จะทำให้การเกาะยึดของ
สีดี�และทำให้สีมีความสวยงามอยู่เสมอ

� เป็นการเคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกันการผุกร่อนของชิ้นงาน�หรือทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงาม
แวววาว�เพ่ิมความแข็ง�ทนทานต่อการใช้งาน�เพ่ือยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์�หรือเป็นกระบวนการก่อนทำการพ่นสี��

Sand Blasting
การพ่นทราย



� สำหรับขั ้นตอนการเตรียมผิวชิ ้นงาน�
หรือทำความสะอาดผิวช้ินงาน�ลอกสี�กำจัดสนิม
หรือเพ่ือตกแต่งผิวโลหะ�ก่อนทำสี,�พ่นสี�หรือชุบสี
โดยใช้แรงลมดันเม็ดทรายขัดไปกระทบกับผิว
ของชิ้นงาน�เป็นการขัดผิวชิ้นงานได้รวดเร็ว
เข้าถึงทุกซอกทุกมุมด้วยการเลือกขนาดของ

เม็ดทรายที่ใช้ขัด�ทำให้ผิวของชิ้นงานที่ถูกขัดเกิดเป็นลักษณะผิวหยาบหรือละเอียดได้ตามต้องการ
�



05

Painting and Drying

Painting
งานพ่นสี

Drying Machine
เตาอบช้ินงาน

�����เป็นเตาอบระบบท่ีใช้อินฟาเรด�ซ่ึงให้พลังงานความร้อนในการอบได้รวดเร็วและคงที�ท้ังอบช้ินงาน
ก่อนทำสี�และอบหลังทำสีเพ่ือให้สีละลายเข้าไปยึดเกาะในตัวช้ินงานได้เป็นอย่างดี�

� เราเลือกใช้สีฝุ่น�(Epoxy Powder) ในการเคลือบผิวช้ินงานโลหะ�เป็นสีอบอุตสาหกรรมท่ีได้รับการ
พัฒนาข้ึนมาใหม่�ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม�ให้ความปลอดภัย�ประหยัด�สะดวก�และทำให้
ช้ินงานแข็งแรงทนทาน�ทนต่อแรงกระแทก�ช้ินงานเป็นมันเงา�เพ่ิมความสวยงาม�สีหลุดลอกยาก�ดังน้ัน
เราจึงเน้นการใช้สีฝุ่น�(Epoxy Powder)�เพ่ือให้ได้ช้ินงานท่ีมีคุณภาพ��

����เฉดสี

สีดำ

สีเทาอมเขียวอ่อน

สีเทางาช้าง

สีเทาเข้ม

RAL No.

9071

7032

7035

7036


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Printing

UV Printer
เคร่ืองพิมพ์ยูวี

� เคร่ืองพิมพ์�UV แบบ�Flatbed Alpha - Jet Plus ของ�Focus�ด้วยเทคโนโลยี�อิงค์เจคแบบดิจิตอลใหม่
ล่าสุด�ซ่ึงมีหัวพิมพ์ท้ังหมดสามหัวพร้อมท้ังการพิมพ์สีมากถึง�8 สี�(CMYK+LC+LM+White+Varnish) ด้วย
การพิมพ์ท่ีมีความละเอียดสูงสุด�5760*1440 dpi และข้ันตอนสุดท้ายคือการเคลือบมัน�เพ่ือให้ความคงทน
กับงานพิมพให้คงสภาพยาวนานย่ิงข้ึน�


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ตู้�Swing Rack

� ตู ้�Swing Rack ออกแบบมาให้
เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบควบคุม
และป้องกันท้ังหมด�ไม่ว่าจะเป็นระบบ�RTU, 
Transducers, Sub-station Automation,
Interposing and Synchronizing Devices.

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะนำไป
ใช้ในระบบใดเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการ
ใช้งาน
� ตู้�Swing Rack สามารถรับน้ำหนัก
ของอุปกรณ์ต่างๆ�ได้ดี�โดยมีบานประตู
ชั้นใน�และแผ่นแพลทยึดอุปกรณ์ทั้งยัง
สามารถออกแบบได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า�อาทิเช่น�ขนาด�ความหนา�
และสีตู้�รวมถึงอุปกรณ์ล็อคต่างๆ

Cubicle and Boxes


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Automatic Voltage Regulator
(AVR)

 ตู้Automatic Voltage Regulator

(AVR) ถูกออกแบบมาเพื ่อใช้ในระบบ
แรงดันไฟฟ้า�115/22KV 3เฟส�x  4 สาย
50 Hz ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 

โดยใช้สำหรับการควบคุมการจ่ายไฟของ
หม้อแปลงไฟฟ้า�ในพื้นที่ทั่ ่วไปของ
ประเทศไทย�
� ตู้�AVR ออกแบบมาเพ่ือให้ทนทาน
ต่อทุกสภาพอากาศท้ังความร้อน�และฝุ่น
เหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจ้ง�โดยวัสดุ
ท่ีใช้ทำจาก�แผ่นStainless ที่มีความหนา
มากกว่า�2 mm. และเคลือบด้วยสี�
Epoxy Polyester เพ่ือความแข็งแรง�ทนทาน
และสวยงาม

Cubicle and Boxes





09

ตู้ Rack 19 INCH

� ตู้Rack ขนาด�19 นิ้ว�เหมาะสำหรับใส่
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์�หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ
เช่น�อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับควบคุม
การทำงานของเครื ่องจักรหรือเซิฟเวอร์
ส่วนกลางของบริษัท�ซึ่งมีการจัดวางชั้นใส่
อุปกรณ์อย่างเป็นสัดส่วนเพื ่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย�อีกท้ังยังมีช่องระบายอากาศ
เพ่ือถ่ายเทความร้อนภายในตู้�ตลอดจน�สามารถ
ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมได้�ในกรณี
ที ่มีความต้องการลดอุณหภูมิภายในตู ้�
� บานประตูมีแผ่นอคริลิคใส�เพ่ือง่ายต่อ
การมองเห็นการทำงานของอุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในตู้
โดยขอบประตูด้านในมีซีลยาง�ซ่ึงช่วยในการ
ป้องกันฝุ่นและน้ำ�ท่ีอาจจะเข้าไปรบกวนอุปกรณ์
ภายในตู้อีกด้วย

Cubicle and Boxes


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ตู้�FRTU

Cubicle and Boxes

 เป็นตู้ควบคุมอุปกรณ์ตัดตอน�(Load Break Switch) สายส่งระยะไกล�สำหรับแก้ไขปัญหา
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง�ซึ่งระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นระบบที่อยู่เหนือดิน
โดยมีสายไฟพาดไปตามแนวถนนทั่วประเทศ�จึงอาจเกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องได้เสมอ
ทั้งจากต้นไม้�คน�สัตว์�รถยนต์�และภัยจากธรรมชาติ�เช่นฟ้าผ่า�หรือพายุลมแรง�
� ตู้ดังกล่าวผลิตจากสแตนเลสหนาไม่ต่ำกว่า�2.0 มม. และพ่นสี�Epoxy Polyester (ชนิด Outdoor)

ทับอีกช้ัน�การออกแบบจะเป็นแบบDouble wall หรือผนังสองชั้น�เพื่อลดความร้อนที่จะแผ่เข้ามา
หาตัวตู้�ซึ่งจะมีผลทำให้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์�ภายในตู้มีอายุใช้งานสั้นลงได้ 


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� ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากระแสตรง�เป็นตู้ที่รับไฟ
จากเครื่องประจุไฟ�และแบตเตอรี่�แล้วจ่ายไฟให้กับ
โหลดที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงภายในสถานีไฟฟ้า�อาทิเช่น
อุปกรณ์รีเรย์ป้องกัน และอุปกรณ์ต่างๆ�ท่ีใช้งานอยู่ในระบบ
ควบคุม�และป้องกันสถานีไฟฟ้า

� DC Distribution Board gets power from 

the charger and battery. And then  supply power 

to the load on DC in substation such as Protection Relay

and devices in the control system and protection systems. 

Description
Rated voltage (VDC)

Rated current (A)

Degree of protection

DC Distribution board
220, 125, 110, 48
Up to 630
IP4X

Standard thickness (mm.)

Standard
2.0 - 2.5
IEC Standard or Customer s̓ Requirement 

Cubicle and Boxes

ตู้�DC Distribution Board





� ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้ากระแสสลับ�เป็นตู้ที่
รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงย่อยของสถานีไฟฟ้าแล้ว
จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโหลดท่ีใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ
ภายในสถานีไฟฟ้านั้น�เช่น�ระบบแสงสว่าง�ระบบ�
เคร่ืองปรับอากาศ�และยังจ่ายไฟไปยังเคร่ืองประจุไฟ
เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีอีกด้วย

� AC Distribution Board gets power from 

the Station Service Transformer and then supply

to the load on AC in substation such as lighting, 

air conditioning and also supply to the charger

to recharge the battary.

Description
Rated voltage (VAC)

Rated frequency (Hz)
Rated current (A)

Degree of protection

AC Distribution board
400/230, 416/240
50
Up to 1,000
IP4X

Standard thickness (mm.)

Standard
2.0 - 2.5
IEC Standard or Customer s̓ Requirement 
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ตู้�AC Distribution Board

Cubicle and Boxes





ตู้�LCC

� ตู้�Local Control Cabinet (LCC) สำหรับ
หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังเป็นตู้ที่ออกแบบมาให้มี
คุณสมบัติกันน้ำ�มีหลังคาสำหรับใช้งาน
กลางแจ้ง�ตัวตู้ผลิตจากจากเหล็กหนา3.2  mm.

เคลือบผิวด้วยการพ่นสีฝุ่นแบบกันยูวี�แบ่งประตู
ออกเป็น�2 ชั้น�คือชั้นนอก�และชั้นในโดยเจาะ
เป็นช่องกระจกไว้ท่ีประตูด้านนอก�เพ่ือง่ายต่อ
การตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์ภายในตู้
บริเวณใต้หลังคาจะเจาะเป็นช่องระบายอากาศไว้
เพื่อช่วยระบายความร้อน�และความชื้นสะสม
ภายในตู้นอกจากนี้ที่บริเวณด้านล่างของตู้
จะเจาะช่องไว้สำหรับเข้าสายไฟพร้อมแผ่นปิด�เพ่ือป้องกันส่ิงแปลกปลอมเข้าไปภายในตู้�
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Cubicle and Boxes





� Load Break Switch Control Boxes�เป็นกล่องท่ีบรรจุวงจรควบคุม�และมอนิเตอร์การทำงาน
ของสวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า�ซ่ึงใช้ควบคุมระบบจำหน่ายไฟฟ้ากระแสสลับ�ชนิดสามเฟสขนาด�24 กิโลโวลต์

Cubicle and Boxes

Load Break Switch Control Boxes
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� นอกจากเราจะให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตตู้แล้ว�เรายังใส่ใจในส่วนของ
การเดินสายไฟภายในตู้ควบคุมอีกด้วย�โดยทีมงานท่ีมีทักษะและประสบการณ์�ตลอดจนการเลือก
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ�ในการ�wiring ท่ีมีคุณภาพ�และได้มาตรฐาน�รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเราใช้เดินสายไฟฟ้า
จะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสะอาด�ปราศจากฝุ่นละออง�นอกจากการให้บริการเดินสายไฟแล้ว�เรายังสามารถ
ให้บริการทางด้านทดสอบตู้ควบคุมดังกล่าวด้วย�(Complete board wire)

บริการเดินสายไฟภายในตู้� และทดสอบระบบการทำงานของตู้
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Wiring and Testing Services
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